
◆仕様

●材質：本体/PMP(ポリメチルペンテン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)

●規格：DIN en iso1042(クラスA)

◆特長

●オートクレーブ滅菌が可能です。

●個別包装されています。

●耐熱性に優れ最高使用温度は150℃です。

◆メスフラスコPMP製(クラスA)

コードNo. 型番 入数 容量(ml) 体積許容誤差(ml) 高さ(mm) ネジ口規格 価格(税抜)

0-1094-01 67704 1 10 ±0.04 90 NS10/19 ¥1,800

0-1094-02 67104 1 25 ±0.04 115 NS10/19 ¥1,880

0-1094-03 67204 1 50 ±0.06 150 NS12/21 ¥2,450

0-1094-04 67304 1 100 ±0.10 180 NS14/23 ¥2,770

0-1094-05 67404 1 250 ±0.15 235 NS19/26 ¥3,510

0-1094-06 67504 1 500 ±0.25 270 NS19/26 ¥3,650

0-1094-07 67604 1 1,000 ±0.40 310 NS24/29 ¥4,270

掲載モレ

諸事情によりURLは、使用停止しました。

表紙



39頁

材質：SUS304

φ135mm

76、77頁

7頁

コードNo. 型番 入数 全長(mm) 容量（ml）

0-1212-07 4320-1605 20本/袋×10袋 155 15

F20710431

販売終了。代替品は0-1136-11です。



101頁 ラボリアクター

DBLR：シングルジャケット(Single Jacket)／TBLR：バキュームジャケット(Vacuum Jacket)

型式
DBLR0.5 DBLR1 DBLR2 DBLR3 DBLR5

TBLR0.5 TBLR1 TBLR2 TBLR3 TBLR5

容量 ml 500 1000 2000 3000 5000

最低温度 -20℃

最高温度 180℃

ベッセルカバー 中央 NS29/32、NS24/29×2か所、NS19/26×2か所 中央 B34、NS24/29×4か所

撹拌シール マグネットカップリング(マイティマグシール)またはPTFE撹拌シール

撹拌翼 ご協議の上

撹拌棒 ご協議の上

撹拌機 ご協議の上

循環恒温槽 ご協議の上

機器構成 反応容器、専用スタンド、コンデンサー、薬液漏斗、温度センサー、PTFE製撹拌シール

※撹拌機、撹拌羽根、
撹拌棒、循環恒温槽
は別途ご協議の上

4頁

上部サイズ(W×D)mm：86×116(4050-4501)、112×124(4050-4502)
下部サイズ(W×D)mm：86×220(4050-4501)、112×230(4050-4502)
高さmm： 321(4050-4501) 、 353(4050-4502)



6頁

3・63頁

ガンマー滅菌→電子線滅菌へ変更

4頁

16頁

コードNo. 型番

0-1318-01 KJ509-1-10'S

0-1318-02 KJ510-8-10'S

0-1318-03 KJ510-7-10'S

KJ510-8-10’S

KJ510-7-10’S

電子線滅菌済

電子線滅菌済

●容積精度：±2%(最大容量時)



コードNo. 型番

0-7262-10 HTSA-750

87頁

35頁

コードNo. 品番 規格 入数 外寸(㎜) 底面(㎜) 板厚(㎜) 重量(g)

0-7351-01 70002 大 1式 413×312×250 390×290 0.5 4,415

0-7351-02 70001 小 1式 347×270×260 325×245 0.5 3,485



15頁

●幅×長さ×厚：25×75×1.0～1.2mm

●フロスト高：20mm

●材質：透明ホワイトガラス

20頁

外径(mm)

55頁

最小目盛(㎖)



下記の表組にご修正ください(赤文字が訂正箇所です)。

34頁

導電カラーマット94頁

◆サニタリー番重バット(電解研磨仕上) 蓋は別売です。

コードNo. 品番 入数 内寸(㎜) 外寸(㎜) 底面(㎜) 容量(ℓ) 重量(ｇ) 取手

0-7391-01 22706-1 1 640×425×117 667×447×120 630×415 25 3,030 A取手

0-7391-02 22707-1 1 640×425×87 667×447×90 630×415 17 2,700 A取手

0-7391-03 22710-1 1 534×354×139 558×377×140 525×340 21 2,480 B取手

0-7391-04 22708-1 1 534×354×109 558×377×110 525×340 16 2,310 B取手

0-7391-05 22709-1 1 534×354×79 558×377×80 525×340 10 2,100 B取手

0-7391-06 22806-1 1 452×332×109 476×356×110 435×320 13 1,660 B取手

0-7391-07 22807-1 1 452×332×79 476×356×80 435×320 7 1,500 B取手

0-7390-01 22706 1 640×425×117 667×447×120 630×415 25 2,750 無

0-7390-02 22707 1 640×425×87 667×447×90 630×415 17 2,420 無

0-7390-03 22710 1 534×354×139 558×377×140 525×340 21 2,190 無

0-7390-04 22708 1 534×354×109 558×377×110 525×340 16 2,020 無

0-7390-05 22709 1 534×354×79 558×377×80 525×340 10 1,810 無

0-7390-06 22806 1 452×332×109 476×356×110 435×320 13 1,380 無

0-7390-07 22807 1 452×332×79 476×356×80 435×320 7 1,170 無



11頁

表組にご修正ください(赤文字が訂正箇所です)。

◆るつぼフタ(磁製)

コードNo. 型番 入数 内径(mm) 適応るつぼ

0-1169-40 CC-26 1 φ26 CT-5

0-1169-31 CC-34 1 φ35 CL-5/CM-5/CM-10/CT-15

0-1169-32 CC-38 1 φ37 CL-10/CM-15/CT-30

0-1169-33 CC-45 1 φ45 CM-30/CT-55

0-1169-34 CC-47 1 φ46 CL-15

0-1169-35 CC-54 1 φ53 CL-30/CM-50/CT-72

0-1169-41 CC-62 1 φ62 CT-130

0-1169-36 CC-66 1 φ65 CL-50/CM-100

0-1169-37 CC-72 1 φ70 CM-120

0-1169-38 CC-80 1 φ80 CL-100/CT-250

0-1169-39 CC-93 1 φ92 CL-150

0-1169-10 CC-105 1 φ105 CL-250

※製造過程、ロットなどにより、寸法や容量などの数値は多少前後します。

4頁

材質：本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/PE(ポリエチレン)

0-1314-05は、メーカー製造中止のため取り扱い停止としました(2023年5月22日)。

14頁



92頁

脚部の仕様を変更しました。コードNo.、型番の変更はございません。

84頁

0-7305-06は、モデルチェンジのため取り扱い停止としました(2023年8月1日)。
代替品はSU-60Bです。お問い合わせください。

20、54頁

0-1211-02は、取り扱い停止としました(2023年8月2日)。

54頁

光路長:10mm 光路幅:4mm(KJ135)
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09 10
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