
tinyclave steel, miniclave steel,miniclave inert
ﾃｨﾆｸﾚｰﾌﾞ　ｽﾁｰﾙ、　ﾐﾆｸﾚｰﾌﾞ　ｽﾁｰﾙ、　ﾐﾆｸﾚｰﾌﾞ　ｲﾅｰﾄ
versatile small scale pressure reactors for chemical research

•  多目的、組換え可能なシステム
•  容器変更可能
•  簡単操作
•  高い安全性、信頼性
•  特注要望にも対応

特徴
• 反応容器は容量変更可

•  接液部
非金属仕様有り

• コンパクト
• 高い安全性、信頼性

化学研究向け　多目的　小スケール圧力容器



tinyclave steel, miniclave steel, miniclave inert

tinyclave steel　　ﾃｨﾆｸﾚｰﾌﾞ ｽﾁｰﾙ

miniclave steel　　ﾐﾆｸﾚｰﾌﾞ ｽﾁｰﾙ

miniclave inert　　ﾐﾆｸﾚｰﾌﾞ ｲﾅｰﾄ
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Glass stainless steel /
 Hastelloy

PTFE insert
(for steel reactors)

反応容器 10 - 25 ml 10 - 40 ml 10 - 25 ml

温度範囲 - 20°C .. +200°C - 20°C .. +300°C - 20°C .. +200°C

圧力範囲 -1 ..10 bar -1 ..100 bar -1 ..100bar

Standard package　　標準仕様
• ガラス容器仕様　　　︓　10ml　または　25ml

ｶﾞﾗｽﾎﾙﾀﾞｰ / 手締用ﾕﾆｵﾝﾅｯﾄ / 4穴SUSｶﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ1/4NPT(メスネジ)
ﾊﾞｲﾄﾝO-ﾘﾝｸﾞ / 圧力計 / 制御ﾊﾞﾙﾌﾞ / 圧力破裂弁(ﾘﾘｰﾌ弁仕様有り)

• ｽﾃﾝﾚｽ容器仕様　　　︓　下部容器　SUS製(上部ユニットは、ガラス仕様と共通)
• PTFE製　内容器　　︓　ｽﾃﾝﾚｽ製容器仕様　専用内容器
• ﾊｽﾃﾛｲ仕様　　　　　　︓　弊社までお問い合わせください

Glass stainless steel /
 Hastelloy

PTFE insert
(for steel reactors)

反応容器 100 - 300 ml 100 - 300 ml 80 - 250 ml

温度範囲 - 20°C .. +200°C - 20°C .. +300°C - 20°C .. +200°C

圧力範囲 -1 ..10 bar -1 ..100 bar -1 ..100 bar

Glass 

反応容器 100 - 300 ml

温度範囲 - 20°C .. +150°C

圧力範囲 -1 ..10 bar

　　接液部　　非金属仕様

ﾃｨﾆｸﾚｰﾌﾞ　ｽﾁｰﾙ、　ﾐﾆｸﾚｰﾌﾞ　ｽﾁｰﾙ、　ﾐﾆｸﾚｰﾌﾞ　イナート

Standard package　　標準仕様
• ガラス容器仕様　　　︓　100ml　~　300ml

ｶﾞﾗｽﾎﾙﾀﾞｰ / 手締用ﾕﾆｵﾝﾅｯﾄ / 4穴SUSｶﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ1/4NPT(メスネジ)
ﾊﾞｲﾄﾝO-ﾘﾝｸﾞ / 圧力計 / 制御ﾊﾞﾙﾌﾞ / 圧力破裂弁(ﾘﾘｰﾌ弁仕様有り)

• ｽﾃﾝﾚｽ容器仕様　　　︓　下部容器　SUS製(上部ユニットは、ガラス仕様と共通)
• PTFE製　内容器　　︓　ｽﾃﾝﾚｽ製容器仕様　専用内容器
• ﾊｽﾃﾛｲ仕様　　　　　　︓　弊社までお問い合わせください

Standard package　　標準仕様
• ガラス容器仕様　　　︓　100ml　~　300ml

ｶﾞﾗｽﾎﾙﾀﾞｰ / 手締用ﾕﾆｵﾝﾅｯﾄ / 

ﾊﾞｲﾄﾝO-ﾘﾝｸﾞ / 圧力計 / 制御ﾊﾞﾙﾌﾞ / 
4穴SUSｶﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ1/4NPT(メスネジ)

圧力破裂弁(ﾘﾘｰﾌ弁仕様有り)
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